
// MTP 250 DM/DMs
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// Erste Schritte
1 Verbinde das Mikrofon mit einem Mischpult, Audio Interface oder Preamp per 3-Pin XLR Kabel.

2 Prüfe den On/Off Schalter (nur MTP 250 DMs).

3 Passe die Eingangsverstärkung entsprechend an.

4 Für bestmögliche Klangqualität, vermeide es den Korb abzudecken.

5 Du bist bereit loszulegen!

// Bitte beachten
// Um die hohe Empfindlichkeit und die Qualität der Klangreproduktion zu erhalten, vermeide es, das Mikrofon Feuchtigkeit,  
    Staub und extremen Temperaturen auszusetzen.

// Vermeide übermäßige Gewalt an Schaltern und angeschlossenen Kabeln.

// Beim Entfernen des Kabels bitte nicht am Kabel ziehen, sondern den entsprechenden Stecker verwenden.

// Jeder Versuch das Mikrofon zu modifizieren oder selbst zu reparieren, lässt den Garantieanspruch verfallen.

// Das Gehäuse kann leicht mit einem feuchten Tuch gereinigt werden, verwenden Sie dazu keinen Alkohol oder andere  
    Lösungsmittel.

// Der integrierte Pop- und Windschutz kann bei Bedarf mit Seifenwasser gereinigt werden.

// Übersicht
// Dynamisches Gesangsmikrofon 

// Richtcharakteristik: Niere - für hohe Richtwirkung

// Für Gesang und Stimme angepasster Frequenzgang

// Integrierter Pop- und Windschutz - waschbar

// Robustes Metallgehäuse

// Gehärteter Korb

// Vergoldeter & korrosionsbeständiger 3-Pin XLR Stecker 

// On/Off Schalter (nur MTP 250 DMs)

Anwendungen // Gesang, Sprache und Live Interviews
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